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30/08/2023

DATA:

Pinerolo Ingegneria - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

5 6 8
A
B
Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei
|| quadri elettrici presenti nell'impianto
C
D
E
NOTA:
F TITOLO CODICE Dott. Ing. Enrico Guiot COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
PWERoLo Dot n P T Comune di Venaria e ””'738&3{1 i
PREFISSO \r . ’ii“”?@“‘”e'?'“‘_"gve.g_;‘e"a’“ o 190-23
\ 5 6 \ \ 8




30/08/2023

DATA:

Pinerolo Ingegneria - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Frequenza [Hz]:

50

Polarita:

Quadripolare

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

~TU

1 2 \ \ 4 \ 5 6 8
Da Quadro: Formitora N\ Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 15 kA ALFG 3 }
Partenza: 7/
All cavo [mm?: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400

5
B
Prefisso quadro: avq
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 15 %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominalefVy: | - __ __ o
Frequenza [Hz]: 50 é
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 15
Grado di protezione IP: - qm
Codice:
Sigla utenza
1 Arrivo Impianto Quadro
Descrizione
linea esistente mensa
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 54
CORRENTE (Ib) [A] 87
CosFi 095
D|| cOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER
MODELLO NG125a Asi IS
ESECUZIONE Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE " max/min/Reg. A l- 1100
Im max/min/Reg. [A] —]-{950
P.d.l. / Curva [kA] 16/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 1,00/0,301 - Cl. Asi /S
E|| DISTRIBUZIONE Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 249
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16R16/FS17 PE
LUNGHEZZA [m] 215
— POSA 143/8U61_/20/1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000
Sezione [mmq] 3(1x70)+(1x35)+(1PE35)
Portata (1z) [A] 198
NOTA:

F TITOLO CODICE Dott. //794 Enrico Guiot COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
AVQ PWERoo Dot n P T Comune di Venaria e ””'T%Sﬂ? S
Avanquadro INGiGNERlA 3296?"""9"‘"0“0) DISEGNO COMMESSA

o \r &= 0121321163 - = 348.2248994
Schema Unifilare PREFISsO AVQ _ 3 go@pneoingegneriait 190-23
1 2 | 4 | 5 6 | | 8




30/08/2023

DATA:

Pinerolo Ingegneria - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 4 | 5 | 6 7 8
i : - - = -Id: ALFG 4
Do Goadie: v % Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,168 kA-Id: 1 A A>
Partenza: B
Cavo [mm?]: 3(1x70)+(1x35)+(1PE35) A
Lunghezza [m]: 215
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare &
Tipo morsetto: m:::#x
Numerazione morsetto: ‘] ‘W ‘W ‘] ‘W B
2 J J 2 J
) ) ) )
Id Id 1 I
B
Prefisso quadro: qm
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 3,176 7 o o 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400 ”
Tensione di isolamento nominalefvy: | - ‘Y~—o—«+ |\ _ _ _ |\ - - | = c
Frequenza [Hz]: 50 € € VT €
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 é

Grado di protezione IP: - Utenza Utenza Utenza Utenza
Codice:
Sigla utenza
- Generale Prese di servizio Prese di servizio llluminazione llluminazione lluminazione lluminazione [
Descrizione quadro areamensa ingresso-wc-loc. tecnico area mensa ordinaria di emergenza ingresso-wc-loc. tecnico
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 54 1 08 09 08 01 03
CORRENTE (Ib) [A] 87 4,558 3646 4102 3,646 0,456 12367
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO INS160 M.NERA IC4ON+Vigi AC IC4ON+Vigi AC ICAON+Vigi AC IC4ON {C40N+Vigi AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. No Protezione MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wwf--- 160 [ - 116 w10 ool [ f16 ——l-- 110
Im max/min/Reg. [A] o] /{160 /160 ) o] =129 /100
P.d.l. / Curva [kA] 0/~ 6/C 6/C 6/C |- 6/B 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC 0,03 - Cl.AC 0,03-CL.AC - 0,03-CLAC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 25 346 3,02 254 3,79 271 251
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 -
LUNGHEZZA [m] 30 20 30 30 -
POSA 143/2M25_/30/0,85 143/2M_5A/30/0,8 143/2M25_/30/0,85 143/2M25_/30/0,85 - [
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,850 0,800 0,850 0,850 -
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(3625) 1(3615) 1(3G15) -
Portata (Iz) [A] 2 24 19 19 -
NOTA:

F [mimoLo CODICE Dott. Ing. Enrico Guiot COMMITTENTE . . FILE K ‘ FOGLIO! SEGUE | F
QM PWERoo Dot n P T Comune di Venaria e ””'ngﬁ)ﬁf T
Quadro mensa $EGNER|A gipmzﬁgﬂea_ W 482248004 DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO QM _ 3 go@pneoingegneriait 190-23

1 2 | 4 | 5 6 7 | 8




30/08/2023

DATA:

Pinerolo Ingegneria - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ 4 \ 5 \ 6 7 8
DALFG 3 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,168 kA - Id: 1 A ALFGS A}
A
Id ld Id Id
B
A % 7 A % » /
¢ 54 v 0 v 4 I v Y
Utenza Utenza Utenza Utenza Utenza Utenza
Sigla utenza
1 - llluminazione llluminazione Impianto Pompa di Linea quadro Boiler pompa Centrale
Descrizione ordinaria di emergenza fotovoltaico calore UTA di calore dimmerazione Dali
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 02 01 0 56 6,64 1 03
CORRENTE (Ib) [A] 0912 0,456 0 86 10 4,558 1,367
CosFi 0,95 0,95 - 0,95 0,95 0,95 0,95
D|| cOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO IC40N IC60H+VigiA C120N+VigiA iC60H iC40N+Vigi AC IC40N+Vigi AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA No Protezione MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefone [ = f16 ——l--- 140 wl--- 100 wfee- 120 wwl--- 110 =110
Im max/min/Reg. [A] o] 129 /1400 /1800 /{200 /100 /100
P.d.l. / Curva [kA] |- 6/B 10/C 10/C 10/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - 03-CLA 03-ClLA 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
E|f bisTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 272 2,68 25 322 274 332 267
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 - FG16R16/FS17 PE FG160M16 FG160R16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 20 30 - 30 10 2% 10
— POSA 143/2M25_/30/0,85 143/2M25_/30/0,85 - 143/4U11_/30/0,79 143/4M11_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/2M_5A/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,850 0,850 - 0,79 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(361,5) 1(3615) - 4(1x35)+{1PE16) 1(564) 1(3G25) 1(3615)
Portata (Iz) [A] 19 19 - 134 32 29 18
NOTA:
= ) CODICE e Dott. Ing. Enico Guiot COMMITTENTE FILE K FOGLIO! SEGUE
. Y ’ . . . uni002004 4 5
Q M PINEROLO [V);’f-/ éf:]g;’ fede”"" Tosini Com une d | Ven aria ELAB. ‘ CONTR. APLR.
INGEGNERIA 11’106:4>I|Ur‘| (TO)
Quadro mer)s_a \r/ s "z;:’smea. W 482248004 DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO QM _ 3 go@pneoingegneriait 190-23
1 2 | 4 | 5 6 | 7 | 8




30/08/2023

DATA:

Pinerolo Ingegneria - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ \ 5 6 8
DAL FG 4 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,168 kA - Id: 1 A
A
A
ld Id Id
B
x‘lj }X
7 A %
¢ é""'”"*"*Q ******* -
Utenza
Sigla utenza
I lluminazione Riserva Riserva
Descrizione
estemna
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 02 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0912 0 0
CosFi 095 - -
D|| cOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO ICAON+Vigi AC IC4ON+Vigi A {C40N+Vigi AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /110 /116 116
Im max/min/Reg. [A] /=100 weo|-/160 —|--/160
P.d.l. / Curva [kA] 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03- CLAC 0,03-CLA 0,03-Cl.AC
E|| DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Quadripolare Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,08 25 25
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 - -
LUNGHEZZA [m] 55 - -
— POSA 143/2M_5A/3000,7 - -
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,700 - -
Sezione [mmq] 1(3G1,5) - -
Portata (1z) [A] 15 - -
NOTA:
F TITOLO CODICE -'l Dott. //794 Enrico Guiot COMMITTENTE . . FILE un|002005 FOSGL\O‘ SE?UE
QM PINEROLO [v)af}é,:,g}, .‘:ederico Tosini Comune d| Venana ELAB. ‘CONTR. APLR.
INGEGNERIA e/ 00
Quadro mensa \r/ gtpmzﬂz)gﬂea_ 4 82208904 DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO QM _ 3 go@pneoingegneriait 190-23
1 2 \ \ 5 6 \ \ 8
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DATA:

Pinerolo Ingegneria - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 | 2 3 4 5 6 7 8
A
B

Nelle pagine seguenti sono riportati i disegni dei Fronti
|| Quadro
C
D
E
NOTA:
F TITOLO CODICE Dott. //794 Enrico Guiot COMMITTENTE . . FILE FOGLIO| SEGUE
PhesoLo Dl g Fsres T Comune di Venaria e fr°°‘%9>8%1 ‘APLR.1 :
INGEGNERIA 16712:4;'&‘:&10170)
al FRIE 0121321163 W 348.2248994 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO \r . | guo@nerolongegnerait 190-23
1 2 3 4 \ 5 6 \ 7 \ 8




30/08/2023

DATA:

Pinerolo Ingegneria - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Struttura C.01 - Pannello 1
Pos. 1- (7,5 U.M.)
Riserva - 16,5 U.M.

Struttura C.01 - Pannello 2
Pos.

Pos. 13- (4,0 U.M.
Pos. 14 - (3,5 U.M.
Riserva - 4,5 U.M.

Struttura C.01 - Pannello 3
Pos. 1- (! )
Pos. 2 - (! )
Pos. 3 - (: )
Pos. 4 - ( )

Pos. 5- (1,0 UM.)

6- ( )
7-( )
8- ( )
9-(

)
)
Pos. 12- (1,0 U.M.)
)
)

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos. 10 - (2,5 U.M.)
Riserva - 0,5 U.M.

Struttura C.01 - Pannello 4
Pos. 1- (: )
Pos. 2- (2,0 UM.)
Pos. 3- ( )

Pos. 4- (1,0 UM.)
Riserva - 17,0 U.M.

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO: Carpenterie fino a 630 A
NORMA DI RIFERIMENTO: CEI EN 61439-1

TENSIONE NOMINALE (V):
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE
DI BREVE DURATA (lcw) x 1s (KA):
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE
DI PICCO (Ipk) (KA):

ALTEZZA (mm): 1.080

LARGHEZZA (mm): 660
PROFONDITA' (mm): 250

FORMA COSTRUTTIVA: Forma 1

COLORE INVOLUCRO:
TIPO DI PORTA:
ACCESSIBILITA"

VEDI DISEGNO
ANTERIORE

GRADO DI PROTEZIONE: P43 (senza porta IP3X)

400/230
0

25

53

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
SB VL: Sbarre verticali laterali

SB VP: Sbarre verticali posteriori

NOTA:

C.01
F1

=1

Pannello 1

Pannello 2

Pannello 3

e

Pannello 4

o

M A I -G,

n

TITOLO
QM
Quadro mensa
Schema fronte quadro

CODICE

PREFISSO M

-| . Dott. Ing. Enrico Guiot
PINEROLO Dott. Ing. Federico Tosini

Via del Gibuti, 1
INGEGNERIA 10064 - Pinerolo (TO)

\-|—/ TR 0121.321163- & 3482248994
B4 guiot@pineroloingegneria.it
! "geqn: .

COMMITTENTE

Comune di Venaria

FILE

fro002002

‘ Fozcuo‘ SEGUE

ELAB. ‘ CONTR.

APPR.

DISEGNO

COMMESSA

190-23

1 \

| 5

8




30/08/2023

DATA:

Pinerolo Ingegneria - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 | 2 3 4 5 6 7 8

Progetto INTEGRA

A
- T
—

| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -

| | dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

C

D

NOTA:
F [TToLo CODICE e Dott. Ing. Enrico Guiot COMMITTENTE . . FILE ver000001 ‘ Fo1cuo\ SESUE
PINEROLO Dot Ing. Federico Tosin Comune di Venaria e CoNTR: APPR.
INGEGNERIA Via del Gibuti, 1
10064 - Pi (T0)
Nt 21163 8 Ua2248004 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO . ) loinge 190-23

1 2 3 4 \ 5 6 \ 7 \ 8




30/08/2023

DATA:

Pinerolo Ingegneria - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Caduta di tensione % con la corrente di carico

Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

1 2 3 4 5 6 7 8
A
VERIFICA DEL COORDINAMENTO
° Protezi troi tatti
. . rotezione contro i contatti . : -
235.2 V'alorg'relatlvo aq una qqnd|2|one i indiretti realizzata con tempo di -%V Prot'e2|one cont.ro [ spyraccarlchl
di verifica con esito positivo 5s intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a ore}.re atvoa .tuna Cotr) Izione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c Iverilica con esito hegativo doppio isolamento dispositivo di protezione
P Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato . Valore non significativo nella — protezione in backup per i
|| incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE . (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
della parte di Implanto alimentata Corrente di intervento del diSpOSitiVO (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 433 2)
D Corrente di guasto a terra Conduttore di fase ' ' ' '
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
Lunghezza e lunghezza massima protetta .
) I b (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (11) If<=1451z (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(12) TEST RIASSUNTIVO

maﬂ Protezione contro i cortocircuiti
odello Protezione contro i sovraccarichi
Polarita I’t<=K?S?>  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) i i tensi impi
7 C ; IT. . . - Massima caduta di tensione nell'impianto
7 onduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
NOTA:
F TITOLO CODICE -'l Dott. /ng‘ Enrico Guiot COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
‘  Guiol : : er000002 23
PINEROLO [V)ast./érlg;’fedenco Tosini Comune d| Venana ELAB. Y ‘CONTR. APLR.
INGEGNERIA e/ 00
\'»/ gfmﬁﬂﬁ)gﬂea. W 3482248094 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO . . [ gdo@inendoingegnerait 190-23
1 2 3 4 \ 5 6 \ 7 \ 8
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30/08/2023

Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA

SistomalUT] Fasi [Tensione | <o) VERIFICA DEL COORDINAMENTO
T aren | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI

DATA:

Pinerolo Ingegneria - TUTTI | DIRITTI RISERVATI
M

50 V
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2) (3) (4) (9) (6) (7) (8) (9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. F;azste N‘T;‘:m 'IDZE | Ilt:) N If F/N é
n
Lung. /_ Lung. max prot.[m] Modelllt‘) Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? Iz F/N 1,451z FIN
C.di.T. % conlb/In Polarita 9 2 5
(Al (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A's] (Al (Al
3(1x70p+{1x35)+(1PE35) SCHNEIDER 100 | 100 1 16 1.86E+5 | 946E+4 0 87 130 | 130 &(
Quadro 215 348 NG125aAsiliS 100 100
|| mensa 2’49 - Quadrip0|are 1 4,91 15 1E+8 2,51E+7 2,51E+7 198 133 287 193
NOTA:
TITOLO CODICE Dott. //794 Enrico Guiot COMMITTENTE . . FILE FOGLIO| SEGUE
AVQ oo Dot g Fedarc Tou Comune di Venaria 201003 APLR.S 2
INGEGNERIA Vfadel Giuti 1 ‘ ‘
Avanquadro \r/ gtpmzﬂ?gﬂea_ 4 348224809 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO AVQ . . | guo@nerolongegneiait 190-23

1 2 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8




30/08/2023

DATA:

Pinerolo Ingegneria - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Rions o]
1 h
Sistema/UT]_Fasi[Tensone | VERIFICA DEL COORDINAMENTO
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
Q) Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2) (3) (4) (9) (6) (7) (8) (9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. F;azste N‘T;‘:m 'IDZE In Ilt:) N If F/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s?| kes? Iz /N 1,451z F/IN
C.di.T. % con b/ In Polarita ) ) ) z
(Al (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A's] (Al (Al
SCHNEIDER 100 1 0 87 130 | 130 &(
Generale INS160 MNERA 100
quadro 25 Quadripolare 49 318
1(38625) SCHNEIDER 6 | 16 0,03 6 28643 | 28643 0 4,558 B | 2
Prese di servizio 30 4 iC4ON+Vigi AC 1 " M
area mensa 346 Monofase 0,03 475 1,06 1,28E+5 1,28E+5 1,28E+5 % % 37 37
1(3625) SCHNEIDER 6 | 16 0,03 6 28643 | 28E+3 0 3,646 n | »
Prese di servizio 20 59 iC40N+Vigi AC 16 16 M
ingresso-we-loc. tecnico 302 Monofase 0,03 48 1,08 128E+45 | 128E+5 | 128E+5 | o, % 3 35
SCHNEIDER 10 10 0’03 6 41102 15 15 M
lluminazione iC40N+Vigi AC 10 10
area mensa 254 Monofase 0,03 4,91 1,06
1(3G1,5) 10 0,03 152643 | 152643 0 3,646 5 | 15
lluminazione 30 % 10 M
ordinaria 379 464 096 46E+4 | 4GEH | 4BEH | o 0 27 27
1(3615) SCHNEIDER 6 6 0.03 6 10043 | 1,00E43 0 0,456 87 | 87
lluminazione 30 280 iCAON 6 6 M
di emergenza 271 Monofase 4,64 0,96 46E+4 4.6E+4 46E+4 19 19 27 21
SCHNEIDER 10 10 003 6 1,367 15 15 M
lluminazione iC40N+Vigi AC 10 10
ingresso-we-loc. tecnico 251 Monofase 0,03 491 1,06
1(3615) 10 0,03 152E43 | 152643 0 0912 5 | 15
lluminazione 2 144 10 M
.?E!.r-]?ria 272 473 0,96 4,6E+4 46E+4 4,6E+4 19 19 27 27
TITOLO - CODICE Dott. mg Enrico Guiot COMMITTENTE . . FILE FOGLIO| SEGUE
QM PWERoo Dot n P T Comune di Venaria e Verjggﬁ)r?f e
Quadro mensa $iGNER|A gtplnzﬂ?gﬂea. 3482248094 DISEGNO COMMESSA
pREFISSO M ; . | guol@pnercioingegnerialt 190-23
1 2 3 \ 4 \ 5 6 \ ! 8




30/08/2023

DATA:

Pinerolo Ingegneria - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 3 4 \ 5 [ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Rions o]
1 h
Sistema/UT]_Fasi[Tensone | VERIFICA DEL COORDINAMENTO
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
Q) Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2) (3) 4) (5) (6) (7 (8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. F;azste N‘T;‘:m 'IDZE In Ilt:) N If F/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s?| kes? Iz /N 1,451z F/IN
C.di.T. % con b/ In Polarita ) ) ) z
(Al [Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A's] (Al (Al
1(3G1,5) SCHNEIDER 6 6 0.03 6 10043 | 1,00E43 0 0,456 87 | 87
lluminazione 30 25 iCAON 6 6 M
di emergenza 268 Monofase 4,64 0,96 46E+4 4.6E+4 46E+4 19 19 27 21
SCHNEIDER 40 40 03 10 0 58 58 M
Impianto iC60H+Vigi A 40 40
fotovoltaico 25 Quadripolare 03 4,91 317
4(1X35)+(1PE16) SCHNEIDER 100 | 100 03 10 526+ | 101E+4 0 8 5 | 145
Pompa di 30 66 C120N+Vigi A 100 | 100 M
calore 322 Quadripolare 03 4,89 317 251E47 | 251E47 | 52346 | 100 | qgp | 194 | 194
=] 1(564) SCHNEIDER 2 | 2 10 125E+4 | 4,04E43 10 29 | 2
Linea quadro 10 68 iC60H 20 20 M
UTA 274 Quadripolare 317 3,27E+5 3,27TE+5 32 0 46 46
1(3625) SCHNEIDER 0 | 10 0,03 6 152E43 | 152643 0 4,558 5 | 15
Boiler pompa 2 4 iC4ON+Vigi AC 10 10 M
di calore 332 Monofase 0,03 417 1,06 128645 | 128E+5 | 128645 | " 42 2
1(3615) SCHNEIDER 0 | 10 0,03 6 152E43 | 152643 0 1,367 5 | 15
Centrale 10 96 iCAON+Vigi AC 10 0 M
dimmerazione Dali 267 Monofase 0,03 482 1,06 46E+4 4.6E+4 46E+4 18 18 26 26
1(361,5) SCHNEIDER 0 | 10 0,03 6 152E43 | 152643 0 0912 15 | 15
luminazione 55 144 iC40N+Vigi AC 10 10 M
esterna 308 Monofase 0,03 444 1,06 ABE+4 | 4BE+4 | 46E+4 5 5 2 2
SCHNEIDER 16 16 0,03 6 0 23 2
Riserva iCAON+Vigi A 16 16 M
25 Quadripolare 0,03 491 317
'II'\‘TOLIO’ = CODICE i i COMMITTENTE FILE FOGLIO| SEGUE
QM el i Dot ng. Fasercn oo Comune di Venaria o 1002000 APLR =
INGEGNERIA V2de/Giti 1 ] ‘ ] ]
Quadro mensa ~ gtpmzﬂz)gﬂea_ 4 82208904 DISEGNO COMMESSA
pREFISSO M ; . | guol@pnercioingegnerialt 190-23
1 2 3 \ 4 \ 5 6 \ ! 8
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DATA:

Pinerolo Ingegneria - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 3 4 \ [ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Rions o]
terra [ohm
Sistema/UT Fasi Tensione [V] VERI FICA DEL COORDINAMENTO
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2) (3) 4) (5) (6) (7 (8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. F;azste N‘T;‘:m 'IDZE | Ilt:) N If F/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2 a2 2a2 202 . 1,451z FIN
C.di.T. % con Ib/In Polarita KOS KST KoST| RN
[Al [Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A's] [Al [Al

SCHNEIDER 16 16 003 6 0 23 23 M

Riserva iC40N+Vigi AC 16 16
25 Monofase 0,03 4,91 1,06 -
NOTA:
TITOLO CODICE Dott. //794 Enrico Guiot COMMITTENTE . . FILE FOGLIO! SE?UE
QM PWERoo Dot n P T Comune di Venaria e Verﬁggﬁ)ﬁf NiE
INGEGNERIA 11’15022/7?”:;‘:&)“0)
Quadro mensa ~ BB 011321163 B 182248994 DISEGNO COMMESSA
pREFISSO M . . | guo@nerolongegnerait 190-23
1 2 3 [ 4 \ 6 \ ! 8




30/08/2023

DATA:

Pinerolo Ingegneria - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportata la legenda dei simboli grafici
| utilizzati per la stesura degli elaborati.
C
D
E
NOTA: :
1S - ool §§j{;£§f§3§?’£“¥’ésw CoglgErNrTlEune di Venaria :LLAEB 'ego‘ggﬂg ‘APL:)?UO =
N APl
PREFISSO \r . fi\/mg“‘”?@p‘”e'?'“["gfg_;‘e"a>" o 190-23
1 2 \ 5 6 \ 7 \ 8




30/08/2023

DATA:

Pinerolo Ingegneria - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

A
W) Q—% w ® D J M o a
L K
Amperometro con Frequenzimetro . . . .
; ] Relé differenziale & - ; Meccanismo a Attuatore che si
Voltmetro gg]spfgrr?na%\te?{% o gﬁpter?osé?ermggore Multimetro Cosfimetro con toroide Relé passo-passo Comando motorizzato sgancio libero ziona ruotando
B
J \ | s
ba A
as as F } as
/> /<
— — 1 T
f ; it Dispositivo di Dispositivo di Dispositivo di Dispositivo di ; Interruttore di
E?ggg]?acr)]gésposmvo corkando g un relé comando di un relé comando di un relé comando di un relé Sezionatore lrgte;sr{(rzlslt:g—r:e%ionatore manovra-sezionatore- | Sezionatore di terra Sezionatore rotativo
a massima corrente a minima corrente a massima tensione a minima tensione fusibile

-3 K @—_::FRK [:FL\K * K

| -

Qo)

EL%S;%FVHA??TT] ea Trasformatore Trasformatore ;';'i'gggz)"l’gi‘gl% secondario ;Frasforr?atore 2 Trasformatore Bobina di comando di E?Er']n?e% ggmando Bobina di comando di | Bobina di comando di
9 di isolamento di sicurezza con heutro accessibile re avvolgimenti amperometrico un relé temporizzato aggancio meccanico un relé a rimanenza un relé ad orologio

|
A R A A I A

Q
Q Q ’j Q ‘1 Q
) g 5 Pal 5
i p) p)
| | d | T
L | \
: Interruttore Interruttore Interruttore ; Interruttore automatico | Interruttore automatico | Interruttore magneto Interruttore automatico
Interruttore automatico Isrgz\esrq%t%(lexam_ormatlco differenziale con automatico con relé automatico con relé m?&;ﬁé@?g#}ggﬁggk magnetoTermico con magnetoTermico Termico con termica con sganciatore
relé incorporato magnetico termico relé o sganciatori Differenziale regolabile-Salvamotore | TermicoDifferenziale
AN L
@ egenda
A T @

VXX

s L % Q
Q §I [ D] =l
p
e N %

F - Fusibili

GE - Gruppo elettrogeno

Id - Relé differenziali

K - Contattori

NA - Contatti

normalmente aperti
— NC - Contatti

normalmente chiusi

1=

N Q - Interruttori
— - n QS - Sezionatori
Interruttore Interruttore automatico | Interruttore automatico Bl i iti i i
0 I I . . occo . . : . Dispositivo di protezione R i
automatico » magnetoTermico magnetoTermico Blocco differenziale elettromagnetico Blocco termico Presenza tensione Terra di protezione perp|e sovrater?sioni Spp | SC-Scambio
magnetico estraibile Differenziale estraibile | estraibile P - Presa
NOTA:
= ) CODICE Dott. Ing. Enico Guiot COMMITTENTE . . FILE leg002002 ‘Fozcuo\ssgus
PINEROLO Dott. Ing. Federico Tosini Com une d| Venana ELAB. CONTR. APPR.
INGEGNERIA Via del Gibuti, 1
10064 - Pinerolo (TO)
\'»/ TS 0121321163~ W 3482248994 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO . | guci@pinerooingegneriat 190-23
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30/08/2023

DATA:

Pinerolo Ingegneria - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 4 5 6 7 8
A
2X 2)(‘ 2X 2X 2X 2X 3‘x 3\)( 3X
Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari
1NAe INC 1NA e 2NC 2NA 2NAe 1INC e?2 2NC 28C 3NA 3NAe INC 3NC
B
4X 4X 4X 4X 8X 8X 8X
\ ﬁ \ \ | | i e
ﬁxK —ﬁ\K \K ﬁ\K —ﬁ\K
Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contattore con Contattore con Contattore con Contattore con Contattore con
4NA 4NA e 4NC 4NC 8NA 8NA e 8NC contatti INA contatti INAe 1NC contatti INC contatti 2NA contatti 2NA e 2NC
C
2X 3X 4X 4X | [ [
\ K ﬁx K ﬁx K \ K « \ | \ | \
Contattore con Contattore con Contattore con Contattore con Contattore Contatto Contatto Contatto Contatto ausiliario Contatto ausiliario
contatti 2NC contatti 3NA contatti 4ANA contatti 4ANC ausiliario NA ausiliario NC ausiliario SC 1SC e INA 1SC, 1INAe INC
D i ’ ’
FU N
P P T ® 2 < o
Presa interbloccata Presa con contatto - Interruttore Interruttore Lampada o lampada . Interblocco meccanico
tripolare di protezione Condensatore Fusibile crepuscolare orario di se%nalazionep Chiave traretee G Commutatore
Legenda
AN
FU - Fusibile
E GE - Gruppo elettrogeno
Id - Relé differenziali
KANh o) [c) @ K - Contattori
NA - Contatti
normalmente aperti
NC - Contatti
normalmente chiusi
N Q - Interruttori
L] QS - Sezionatori
. X . . i Componente o SC - Scambi
Partenza fornitura gc;?rti?)h%eredell ente Gruppo elettrogeno Morsetto Morsetto Punto di connessione Sgg‘g&ﬁ%’,’j éﬂf:ﬁr%on Simbolo di estraibile appagecchio diclasse ll| p._ Pre:m ©
NOTA:
= ) CODICE e Dott. Ing. Enico Guiot COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
. Y ’ . . . 1eg002003 3 -
PINEROLO Dott. Ing. Federico Tosini Com une d | Ven aria ELAB. CONTR. APLR.
NGEGNER ] |
\'»/ TS 0121321163 & 3482248094 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO . gy L GU0@nerdoingegneralt 190-23
1 2 3 4 \ 5 6 \ 7 \ 8




