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PAVIMENTO GALLEGGIANTE

SOTTOFONDO IN CLS ALLEGGERITO
CON GRANULATO DI POLIMERI CON

PROPRIETA' DI ISOLAMENTO TERMICO
E ACUSTICO. (TIPO G-MIX plus o similari)

BARRIERA AL VAPORE
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OPERE EDILI E STRUTTURE
Ing. Antonio Diodati (capogruppo mandatario)
V.le Barbaroux 39/12 - Carmagnola (T0)

IMPIANTI ELETTRICI

Pinerolo Ingegneria (mandante)

Ing. Enrico Guiot

Via del Gibuti n. 1 - 10064 Pinerolo (TO)

IMPIANTI MECCANICI E AERAULICI
Euclide Srl (mandante)

Ing. Alessio Jacopo Rizzo

(.so Vittorio Emanuele Il, 68, 10121 Torino

GEOLOGIA

ICIS Societa di Ingegneria Srl (mandante)
Dott. Geol. Secondo Accotto

(.so Einaudi 8 - 10128 Torino

COORDINAMENTO SICUREZZA

ICIS Societa di Ingegneria Srl (mandante)
Ing. Stefano Loprevite

(.so Einaudi 8 - 10128 Torino

SETTORE LAVORI PUBLICI E FONDI EUROPEI:

DIRIGENTE arch. Roberta CARDACI

RUP arch. Mariella Merlo
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TEL 011 4072240

COMMITTENTE:

COMUNE DI VENARIA REALE
Piazza Martiri della Liberta n. 1,
Citta di Venaria Reale (10078 - T0),
Tel.: 011 4072200

Codice Fiscale: 01710650019
PEC: protocollovenariareale@pec.it
Sindaco: Dr. Fabio Giulivi

BLOCCHI IN CLS AREATO
AUTOCLAVATO CON FORI @20 cm

hL PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO
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TIPO CELENIT O similari

MURATURA MONOSTRATO IN
CALCESTRUZZO AREATO
AUTOCLAVATO - SPESS. 40 cm
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SOTTOSTANTE BARRIERA AL VAPOR
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SISTEMA AUTOIMPERMEABILIZZANTE
TIPO "PENETRON" O SIMILARI
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