SCHEDE TECNICHE COMPONENTI

JAM72S830 525-550/MR &

SPECIFICATIONS

JASOLAR

MECHANICAL DIAGRAMS
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Cable Cross Section Size  4mm? (IEC) , 12 AWG(UL)

§ No. of cells 144(6x24
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Junction Box 1P68, 3 diodes
ki P QC 4.10(1000V)
onnector
Mouriing Holes an QC 4.10-35(1500V)
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1084 Cable Length Portrait: 300mm(+)/400mm(-);
o (Including Connector)  Landscape: 1200mm(+)/1200mm(-)
raining holes
U = I Packaging Configuration 31pcs/Pallet, 620pcs/40ft Container
550W MBB Half-cell Module
JAM72S30 525-550/MR &8 ELECTRICAL PARAMETERS AT STC e
JAM72530 JAM72530 JAM72530 JAM72530 JAM72S30 T JAM72S30
TYPE -525IMR -530/MR -535IMR -540/MR 545MR \_ -850MR
: Rated Maximum Power(Pmax) [W] 525 530 535 540 545 50
Introduction
Open Circuit Voltage(Voc) [V] 4915 4930 49.45 49.60 4975 4990
IS 1R Maximum Power Voltage(Vmp) [V] 4115 4131 4147 4164 4180 4196
‘Short Circuit Current(lsc) [A] 1365 1372 13.79 13.86 13.93 14.00
Maximum Power Current(imp) [A] 1276 12.83 12.90 12.97 13.04 1341
Module Efficiency [%] 203 25 207 209 211 213
Power Tolerance 0~+5W
| Temperature Coefficient of Isc(a_Isc) +0.045%°C
\ Temperature Coefficient of Voc(B_Voc) 0.275%/°C
Higher output power % Lower LCOE ), Temperature Coefficient of Pmax(y_Pmp) 0.350%/°C
sTC Irradiance 1000W/m?, cell temperature 25°C, AM1.5G

Remark: Electrical data in this catalog do not refer 1o a single module and they are not part o the offer. They only serve for comparison among different module types.

- . ELECTRICAL PARAMETERS AT NOCT OPERATING CONDITIONS
Less shading and lower resistive loss “’L'“‘ Better mechanical loading tolerance
— TYPE JA;;;QNS‘ZH!O Jfgg;ﬁ;ﬂ JAM72S30 JAM72S30 JAM72S30 JAM725;0

SIMR -BAOMR -BASMR 550 Maximum System Voltage 1000V/1500V DC
Rated Max Power(Pmax) [W] 397 401 405 408 412 418 Operating Temperature -40C~+85C
Open Circuit Voltage(Voc) [V] 46.05 46.18 46.31 46.43 46.55 46.68 Maximum Series Fuse Rating 25A
Max Power Voltage(Vmp) [V 38.36 3857 3878 38.99 30.20 39.43 Maximum Siatic [oadfront  Sio0nalugine
Superior Warranty _ Comprehensive Certificates Short Circut Current(sc) (Al 1097 1101 1105 1108 143 1147 NocT 45220
« 12-year product warranty « IEC 61215, IEC 61730,UL 61215, UL 61730 Max Power Current(Imp) [A] 10.35, 10.39. 1043 10.47 1051 10.55 Safety Class Class II
« 25-year linear power output warranty « SO 9001: 2015 Quality management systems NocT Irradiance 800W/m®, ambient temperature 20°C wind speed 1mis, AM1.5G Fire Performance UL Type 1

100%

« ISO 14001: 2015 Environmental management systems

« IS0 45001: 2018
systems

« IEC TS 62941: 2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules —

CHARACTERISTICS

health and safety t

Current-Voltage Curve  JAM72S30-540/MR

Power-Voltage Curve  JAM72530-540/MR Current-Voltage Curve JAM72S30-540/MR
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Premium Cells, Premium Modules
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J/ASOLAR

DATI TECNICI 3PH 20000TL-V2 3PH 25000TL-V2 3PH 30000TL-V2 3PH 33000TL-V2

ZCS AZZURRO - INVERTER DI STRINGA TRIFASE

Dati tecnici ingresso DC

20000TL-V2/25000TL-V2/30000TL-V2/33000TL-V2 Potenza DC Tipica* 24000W 30000W 36000W 39600W
Massima Potenza DC per ogni MPPT 13000W 16000W 18000W 20000W
N. MPPT indipendenti/N. stringhe per MPPT 2/2 213
Tensione massima di ingresso DC 1100V
Tensione di attivazione 250V
Tensione nominale di ingresso DC 620V
Intervallo MPPT di tensione DC 230V-950V
Intervallo di tensione DC a pieno carico 480V-850V 460V-850V 520V-850V 580V-850V
Massima corrente in ingresso per ogni MPPT 24A/24A 28A/28A 30A/30A
Massima corrente assoluta per ogni MPPT 30A/30A 35A/35A 37.5A/375A
Massima corrente per stringa*** - 12A
Dati tecnici uscita AC
Potenza nominale AC 20000W 25000W 30000W 33000W
Potenza massima AC 22000VA 27500VA 33000VA 36300VA
Massima corrente AC per fase 32A 40A 48A 53A

Tipologia connessione/Tensione nominale di rete Trifase 3PH/N/PE 220V/230V/240V (PH-N); 380V/400V/415V (PH-PH) o Trifase 3PH/PE 380V/400V/415Y (PH-PH)
Intervallo tensione di rete 184V~276V (PH-N); 320V~480V (PH-PH) (secondo gli standard di rete locali)
Frequenza nominale di rete 50Hz/60Hz

Intervallo di frequenza di rete 45Hz~55Hz / 54Hz~66Hz (secondo gli standard di rete locali)

Distorsione armonica totale 3%

Fattore di potenza 1(programmabile +/-0.8)

Intervallo di regolazione della Potenza Attiva

0~100%

» Rendimento massimo 98,6% (impostabile) v
Limitazione immissione in rete Immissione regolabile da zero al valore di potenza nominale**
) Doppia sezione di ingresso con Efficienzq
MPPT indi denti Efficienza massima 98.2% 98.4% 98.6%
indipende Efficienza pesata (EURO) 98% 98.2%
. . PP Efficie MPPT 99.9%
) Connessione rapida senza necessita o oo T
di accedere a parti interne Protesiont
Protezione di interfaccia interna No

)» Aggiornamenti e diagnostica attraverso SD card

Protezioni di sicurezza Anti islanding, RCMU, Ground Fault Monitoring
. ) . Protezione da inversione di polarita DC si
» Garanzia ZCS di 10 anni Sezionatore DC Integrato
Protezione da surriscaldamento si

) Funzione di “Zero Immissione” in rete Categoria Sovratensione/Tipo di protezione

)»» Ampio intervallo operativo in ingresso da 230V a 950V anche adatto a impianti con Z::;::::” Inteqrat
stringhe di dimensioni ridotte EMC

Safety standard

Standard di connessione alla rete
Comunicazione

Interfacce di comunicazione
Ulteriori ingressi o connessioni

Qvervoltage Category Il / Protective class |
AC/DC MOV: Tipo 3 standard

EN 61000-6-1/2/3/4,
IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30, IEC 62109-1/2
Certificati e standard di connessione disponibili su www.zcsazzurro.com

SCHEMA A BLOCCHI

Wi-Fi (Optional), RS485 (protocollo proprietario), SD card
Ingressi 1/O per collegamento antireverse power controller

o i Archiviazione dati su SD 25 anni
;i%‘l = | Dati Generali
e | Intervallo di temperatura ambiente ammesso -25°C...+60°C (limitazione di potenza sopra i 45°C)
Topologia Transformerless
Grado di protezione ambientale P65
Intervallo di umidita relativa ammesso 0%....95% senza condensazione
| o Massima altitudine operativa 2000m
%’ | Rumorosita <30dB @ Imt <4508 @ Imt
| .| Peso 37Kg
bk c) Convezione forzata  Convezione forzata  Convezione forzata
| Raffreddamento Convezione naturale
da ventole da ventole da ventole

Dimensioni (H*L*P) 666mm*S12mm*254mm
Display Lco

Variantdisporibi:
: Garanzia 10 anni

aa.
et
e maors At
S A * La potenza DC tipica non rappresenta un limite massimo di potenza applicabile. Il configuratore online disponibile sul sito www.zcsazzurro.com fornira
le possibili configurazioni applicabili
** Possibile collegando antireverse power controller (ZSM-ZEROINJ)
*** i modelli con piu di due stringhe per MPPT hanno diodi di protezione interni, correnti di stringa piu alte di quelle riportate potrebbero causare
I'interruzione dei diodi

i modelo ZEGOTLV2 s sl 2 strnghe pr MPT

Tigo Tigo
TS4 —A_ O f’:g;c:di ingresso massima 80V Mentaggio

R . . . . . (V, alla temperatura pi bassa)
Ottimizzazione, monitoraggio e monitoraggio a 5 Spessore del telaio

~ A . Intervallo di tensione di ingresso 16 — 80V*
livello di modulo arresto rapido Corrente diingresso massima (I,,) 150
" - " . " . Potenza massima 700W
Tlgq TSfi-A—O mlgliora I; pro«?unone, la sicurezza e l'intelligenza su Classificazione consigliata de fusibili 20A o
impianti FV nuovi ed esistenti. La tecnologia brevettata offre W 12 T 2
restazioni al top con elevata efficienza per un ROI rapido. La facilita Conduttore AWG 2 §
P! N Limite di tempo di spegnimento rapido <30s

Conduttori controllati PVRSE
Uscita operativa (collegata all'inverter)

154-A-0 di installazione e I'affidabilita a lungo termine riducono i tempi di <240V, <8A <30V
< , <8A, <30V,
e o

fermo del sistema e gli interventi in impianto, mentre la piattaforma
Energy Intelligence di Tigo consente una messa in servizio piti

rapida in loco e un monitoraggio completo da remoto. Massima corrente di uscita Tocy wax
Tensione di uscita massima Voo
Connessioni?
Lunghezza del cavo di ingresso (dal modulo) 0,12/0,62m
Lunghezza del cavo di uscita (alla stringa) 1,2m Se lo spessore del telaio & <35 mm
Funzioni Connettori MC4, EVO2 (1,4 pollici), installare con I'etichetta TS4
Ambientale rivolta verso il modulo fotovoltaico.

« Installazione semplice e veloce: fissaggio alla cornice di un modu-

3 UL: -30 - 75°C (-22 - 167°F)
lo fotovoltaico standard o montaggio su struttura

IEC: -40 — 85°C (-40 — 185°F)

-40 — 85°C (-40 — 185°F)
Grado di protezione per esterni 1P68, NEMA 3R
Umidita relativa 0 - 100%

£V, sy 0l pannello collegato = TSA-A-0 Vi,
2 Rivolgersi all'ufficio vendite per le diverse opzioni. Potrebbero essere applicate quantita mi-
nime dordine.

Intervallo di temperatura di esercizio

= Ottimizzazione intelligente: ottimizza solo quando necessario Intervallo di temperatura di conservazione

« Monitoraggio a livello di modulo: visibilita completa della
produzione a livello di modulo e di sistema

* Spegnimento rapido: Dispositivo certificato UL/NEC per
spegnimento rapido FV (PVRSS) in tutto il mondo

+ Funziona con qualsiasi sistema: completamente compatibile con Nota per l'ordine

migliaia di diversi modelli di inverter di oltre 50 marche di inverter
461-00252-32 TS4-A-0, 154, 700W, 1500v UL/1000V IEC, cavi da 0,12/1,2m, MC4
« 25 anni di garanzia 461-00252-62 TS4-A-0, 154, 700W, 1500V UL/1000V IEC, cavi da 0,62/1,2m, MC4
; . 5 . . . 461-00261-32 TS4-A-0, 15A, 700W, 1500V UL/IEC, cavi da 0,12/1,2m, EVO2
* Monitoraggio, spegnimento rapido e risoluzione dei problemi da 461-00261-62 TS4-A0. 15, 700W, 1500V UL/IEC. cavi da 0,62/1. 2m EVO2
remoto con TAP e CCA - - -A-0, 15A, /), 1 IL/IEC, cavi da 0,62/1,2m,
461-00280-00 TS4-A-0, 15A, 700W, 1500V UL/IEC, cavi da 0,12/1,2m, MC4/EVO2 comparabile
461-00280-62 TS4-A-0, 15A, 700W, 1500V UL/IEC, cavi da 0,62/1,2m, MC4/EVO2 comparabile
SpeClﬁche 462-00252-32 TS4-A-0, 15A, 700W, 1000V IEC, cavi da 0,12/1,2m, MC4
Altezza/larghezza/profondita 139,7 x 138,4 x 22,9 mm 462-00252-62 TS4-A-0, 15A, 700W, 1000V IEC, cavi da 0,62/1,2m, MC4
(5.5x5.4x0.9") 462-00261-32 TS4-A-0, 15A, 700W, 1500V IEC, cavi da 0,12/1,2m, EVO2
Peso ; 5209 (1.15lbs) 462-00261-62 TS4-A-0, 15A, 700W, 1500V IEC, cavi da 0,62/1,2m, EVO2
Intenvall di temperatura di UL: -30 - 75°C (-22 - 167°F) 462-00280-00 TS4-A-0, 154, 700W, 1500V IEC, cavi da 0,12/1,2m, MCA4/EVO2 comparabile
e IEC; 40 —85°C (40 ~185°F) I 462-00280-62 TS4-A-0, 15A, 700W, 1500V IEC, cavi da 0,62/1,2m, MC4/EVO2 comparabile
Elevazione massima 2000m (6560ft) 220 0 g LM, P
Corrente massima (1,,,) 15A E
Potenza massima 700W .
; Risorse
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LEGENDA
]

Canaletta portacavi metallica 100X50 mm per contenimento linee collegamento stringhe

[ ] Pannello Fotovoltaico JA Solar 550 Wp

# Stringa di pannelli fotovoltaici.

Gruppo di conversione DC/AC Zucchetti 20 kW

Quadro elettrico.

= Interrutore automatico con intervento magnetico, termico e differenziale.
[id ]
} .
\ Sezionatore.
d
% Sezionatore Portafusibili.
Wh Gruppo di misura energia prodotta/scambiata.
Sistema di Protezione di Interfaccia, conforme CEl 0-21.

PLANIMETRIA DI PROGETTO

STRALCIO LOCALE AL PIANO TERRA

PASSAGGIO CAVI IN
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SCHEMA UNIFILARE FOTOVOLTAICO

PASSAGGIO CAVI IN
DISCESA VERSO
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COPERTURA DELL’EDIFICIO
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CANALETTA PORTACAVI

NORD

1,86

77

SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO, QUADRO FOTOVOLTAICO E QUADRO GENERALE

stringa 1 stringa 2
PANNELLI: N.36 18 pannelli 18 pamnelli
18 ottimizzatori 18 ottimizzatori
Ja Solar JAM72S30-550/MR
Potenza nominale 550 Wp 1 2
Vmpp 41,96 V; Imp 13,11 A; : T struttura supporto pannelli G/V 6 mmgq

Voc 49,9 V; Isc 14 A

s INVERTER:

H1Z222K

GRUPPO DI CONVERSIONE DC/AC (inverter):
conforme CEI 0-21

2x1x6 mma

Inverter Zucchetti 3PH 20000TL-V2

potenza nominale DC: 19800 W

potenza nominale AC: 20000 W

tensione uscita AC: trifase 400V; 50Hz

corrente uscita AC max:32 A

Protezione di interfaccia interna

Protezioni di sicurezza Anti islanding, RCMU, Ground Fault Monitoring
DC Protezione da inversione di polarita DC Si

Sezionatore DC Integrato

AC Protezione da surriscaldamento Si

Categoria Sovratensione/Classe di protezione: Overvoltage Category Ill / Protective class |
Scaricatori integrati AC/DC MOV: Tipo 3 standard

MPPT1 | MPPT2

QFV - QUADRO
FOTOVOLTAICO

Sistema di Protezione di

2 M2

Wh Gruppo di misura
energia prodotta (Distributore)
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CAVO ESISTENTE
i QUADRO ELETTRICO MENSA
QE.G. <] Escluso dal presente progetto
M1 ]
Gruppo di misura energia = barra equipotenziale
scambiata con la rete Wh quip !
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FG160R16 — 0,6/1 kV
5G16 mmg
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