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ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA | D.G.R.23/05/2016, n.6/R
PERCORSO DI ACCESSO VERTICALE (scale UNIEN 131-1;UNI EN 14975, ........... ) 1. Il percorso verticale di accesso non presenta ostacoli e pericoli essendo costituito da PERCORSO INTERNO
COPERTURA PSEUDO ORIZZONTALE Hm_mmm PERCORSO
o
_u__<_>_ N1 PUNTO DI ACCESSO DAL LUCERNARIO 1. I'accesso alla copertura avviene attraverso LUCERNARIO
e — ACCESYq ]
- n° pers /o | ANCORAGGIO PUNTUALE ATETTO - TIPO A R
N M “ % MACCHINARI N 7 é (MAX. 2 OPERATORI - NORMA UNI) 1. Il transito in copertura & reso sicuro dalla presenza di un sistema anticaduta costituito da ancoraggi puntuali.
% , S TRANSI
DISTANZA PUNTI < 1,80 m 2. Nei lavori di manutenzione in prossimita dei singoli punti di ancoraggio (raggio operativo di 2.60 M ) si prevede la necessita di
E rimanere obbligatoriamente collegati sia al dispositivo anticaduta principale costituito da Dispositivo guidato su linea
n° 1| Ae SUCCESSIONE DI ANCORAGGI UTILIZZATI COME PERCORSO m.mmﬁvooﬂm@@mo flessibile (UNI 353.2) opportunamente teso e al dispositivo anticaduta ausiliario costituito dal doppio cordino (UNI
: O 3. Perraggiungere i bordi soggetti ad arresto caduta si deve far uso di DPI costituito da sistema guidato dotato di blocco avendo
R cura di bloccare il sistema in modo da ridurre la calpestabilita massima ad una distanza min. di circa 60 cm. dal bordo
ID COPERTURA PRATICABILE INCLINATA N
— MISUR 1. Essendo ammessa la possibilita di arresto caduta di un operatore ed essendo I'area raggiungibile per prestare soccorso da
s DI parte di pubblico intervento (Vigili del Fuoco e Ambulanza) entro i termini raccomandati (30 minuti)
e — BORDO A TRATTENUTA RECUPERO:| 2. Ilavori dovranno essere svolti solo in presenza di personale in grado di effettuare la chiamata di soccorso in caso di caduta
— E AREA NON CALPESTABILE (IMPIANTO FV) IMBRACATURA UNI EN 361
— — S Area a rischio w
U v) Dispositivo DISPOSITIVO DI TIPO GUIDATO su linea di ancoraggio flessibile UNI EN 353.2 dotato
LINEA DI mx.u_u._,\_.o- Distanza RAGGIUNGIBILE N S anticaduta principale di SISTEMA DI BLOCCO sulla corda di assicurazione
in trattenuta misurata sulla falda e _D_m_ Di —
o UI o _mn.UoM_n_No iliari DOPPIO CORDINO UNI EN 354 lungh. max 2.0m.
AREA DI RAGGIO M. 2.60 anticaduta ausiliario
RAGGIUNGIBILE ATTRAVERSO L'USO
COMBINATO DEL CORDINO DI M. 2.00
E SISTEMA ANTICADUTA GUIDATO
:“Hu m Distanza CALPESTABILE in SCHEMA
PIANTA trattenuta misurata sulla falda Installazzione e Uso
® ® LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE FLESSIBILE TIPO C
® ANCORAGGIO STRUTTURALE / PALO




